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气浮光学平台产品说明及操作保养
—、介绍
1.1如何使用本手册
本手册包括所有安装和设置灵敏隔振系统的必要信息。为保证操作者的安全，保护仪器，使用仪器前请仔细阅读本使用手册，注意第二章的安全使用说明及事项。
1.2说明书结构
第一章介绍，总述说明手册结构和引起安全注意。
第二章操作安全说明。
第三章系统说明和减振原理。
第四章开箱及安装前检查
第五章安装步骤
第六章调试步骤
第七章日常使用及注意事项
第八章技术支持
二、安全说明
2.1要做到：
1) 使用前保证摆放平稳。
2) 如果使用任何电器装置，要保证接地良好，有必要的通风设备，及其他安全措施保证操作者的安全。
3) 当提起或移动部件时，要保持正确的姿势，不可单独搬运过重，（每个操作者负重不超过25千克）。如有疑虑，请使用合适的搬运工具。
4) 搬运平台时，确保桌面上没有其他任何物品。
5) 在斜面上搬运系统时，请格外小心。
6) 保证所有部件在使用前是安全可靠的。
  2.2 不要做：
1) 进入使你不能动的位置，如墙角与门框或其他有危险时不能躲避的位置。
2) 搬动系统时身处系统的下面。
3) 操作者单独负重超过25千克。
4）使用带电装置拖系统。
5）未经技术人员确认，使用购买时所提供配件以外的部件。
三、产品说明
3.1产品简述
自水平隔振平台是在我公司在长期开发、生产隔振平台的基础上，吸取国际机械加工和隔振系统研发的先进理念和技术，结合国内隔振平台应用现状开发出来的。先进理念和技术，结合国内隔振平台应用现状开发出来的。桌面浮在自水平系统上，使用过程中自动保持水。气浮支攥使用高品质气囊，气室为二层结构,3个精密水平调节器其反应灵敏，响应时间短，此外支撑腿为整体式结构，并且带滚轮。支撑腿下方有调整支架高度的结构，台面高度调整机构也非常方便灵活灵敏，自水平系统有效消除水平和垂直方向的振动，保障精密实验系统或仪器工作时不受建筑振动噪声、环境振动噪声、工作设备振动噪声、人员振动噪声等的影响。
3.2产品主要特点：
整体框架、稳定可靠
表面精密磨制，完全去除粗加工痕迹、表面光滑、精度高
台面为高导磁不锈钢，具有较强的耐腐蚀性
台面为三层夹心式蜂窝结构，隔振性能好，台面侧板为黑色铝塑板，四角为不锈钢包角，简单美观。
气浮支架自带脚轮，方便移动和调整
人性化设计理念，教学与科研使用十分方便
3.3技术指标
■平面度：< 0.05mm/m2
■表面粗糙度：< 0.8μm
■固有频率；x方向：1.0Hz～1.5Hz  y方向：1.0Hz～1.5Hz
■减振效率：x方向＜5Hz时：88%～94% y方向＜5Hz时：86%～92%
          x方向＜10Hz时：92%～98%  y方向＜10Hz时：90%～95%
■振幅：< 1μm
■荷载能力：800kg/m2
■重复定位精度：±0.05mm
3.4 产品立体概览图   (图T)
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3.5隔振系统
本设备中采用了膜式阻尼隔振系统。膜式阻尼隔振系统主要有气囊、气室、高阻尼针孔、辅助机械结构等组成。当地面、环境等外部振动噪声或台面设备工作时振动噪声等传递至膜式阻尼隔振系统时，引起气囊挤压拉伸、平移旋转剪切等变形，空气通过高阻尼针孔减振器在气囊与气室间来回流动，有效消除了振动。另一方面，整套气垫结构的材质变形挤压也会起到一定的阻尼作用。
为有效消除振动影响，除采用气垫式阻尼系统外，还在地面、平台等结合处采用多级复合材料进一步起到阻尼减振的作用。
3.6 自平衡系统
在气浮支撑系统中，调节机械阀A，B和C及其调节器①②③之间相互作用，转换气阀，充分达到运动学设置。调节器固定在台面的下表面。如果台面由于干扰或增加负荷被迫压向一个隔振器，杠杆降低，这就打开了一个精密三路气阀，使空气进入气浮支撑。如果负荷减小，桌面上升，这样作用于调节器，这就关闭了阀门，降低系统中的气压。 因此平台保持水平。

四、开箱及安装前检查
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4.1 安装环境的确认
1. 本套设备使用环境要求为室内，且由于体积和重量都较大，安装完毕后不便灵活移动，故安装前请确认安装点建筑结构及承重强度，安装面积是否足够，安装方位是否适合安装完毕后的使用和维护调节。
2. 检查安装点地面平坦度和倾斜度，地面起伏不要超过2mm/m2，且倾斜度不要超过0.2°。
3. 本套设备气源为电驱气泵，安装前请检查电源电压、频率及支持功率等是否适合气泵工作需要。
4. 本套设备正常工作环境温度为10～35℃，且要通风、防尘、防潮、防油类废气，设备周围无高温及易爆、易燃物品，设备周边及附近无强震源。检查安装点是否符合上述要求。
 
4.2 设备的搬运
 设备搬运至安装现场时，请注意以下事项：
1. 选择人工方式搬运时，请确保符合所在国或所在地的安全搬运标准，建议选择专业人员进行搬运。如果没有相应安全搬运标准，我们建议：
a)单件单人搬运时，搬运重量不要超过25公斤；
b)单件多人搬运时，单人平均负重不要超过20公斤，且要有专人负责指挥协调；
c)对于单件重量不超过25公斤但体积不适合单人搬运时，也需要多人协调搬运；
d)人工搬运过程中，要做到轻起轻放，避免疲劳作业，要严格确保人身安全。
2. 平台桌面及桌腿重量和体积都很大，建议选择机械方式进行搬运，如受条件限制，可谨慎选择人工方式搬运，且要遵循1）中规定。在搬运过程中，要避免碰撞和强烈的震动。
3. 气泵在搬运过程中，要防止倾斜和倒置，以免油液外漏；严禁碰撞和强震，以免损坏设备。
4.3 开箱检查及安装准备
1.  设备搬运至安装点后，请根据货物装箱单检查货物件数和套数。   
 2.  请检查桌面、桌腿、气泵等是否完好无损伤。
3.  检查气泵加油塞和呼吸塞内密封圈是否已经取下，内部海绵塞是否放置且可用，保
证进气畅通；通过泵体上的观油镜（或内部油尺）检查润滑油是否适量。需要添加
润滑油时，请使用DB-10号变压器油。
五、安装调试步骤
5.1安装步骤：
第一步：把自水平支架摆放在您所需要的位置
第二步：把光学平台台面放在自水平支架上面，并且左右居中放置
第三步：把自水平支架最下面的地脚调节起来，使脚轮脱离地面， 然后把水平尺放在光学平台台面上，调节四个地脚，使其在未充气的条件下先调平
第四步：连接气泵并充气，然后在用3个自水平调节平衡即可
5.2调试步骤：
1. 调节自水平调节器（A.B.C）的手钮调节顶杆(1.2.3)，使之与平台下表面接触的同时，把自水平调节器杠杆滚轮压至将近最低位置。注意在此步骤中，不要过于往下调节杠杆，以防压坏自水平调节器。
2. 将气泵通电缓慢充气，不要将充气开关拧的过大，以防充气过快导致气囊爆裂或其他损害。
3. 充气过程中仔细观察气泵是否工作正常，平台是否缓慢升起。注意在此过程中，由于充气快慢不均，会有充气较快的桌腿气阀排气的现象，属正常。
4. 当平台抬升离开各个支撑腿，调节器杠杆充分接触平台底面时，调节器阀门会自动关闭。静置数分钟，使各个桌腿气垫状态趋于稳定。
5. 分别调节支撑腿上的自平衡调节器手钮，速度要慢，将平台调整至水平状态。注意在此调节过程，调解旋钮与平台升降会有一定的延迟，故调节后要等待数分钟，观察平台状态后再继续调整。在调节过程中，也不需要把平台升起的过高，平台离开桌腿外沿5～15mm已足以保证平台正常稳定地工作。另外由于地面不平整，平台离开各个桌腿外沿的距离可能会不一样，此属正常情况。
6. 仔细检查气路是否有漏气。必要时可在检验处涂抹适量肥皂水，观察有无气泡冒出。
六、日常使用及注意事项
6.1 平台桌面及桌腿的使用保养
1. 请确认平台面上放置物品器械时，系统承重不要超过使用上限（不含平台时，四腿系统承重上限为1000Kg，六腿系统承重上限为1500Kg）。
2. 为保证平台工作时重心稳定，请不要将重心过高或体积过大的物品放置在平台上。同时为保证自平衡系统正常工作，放置物品时整体水平重心要稍偏向于安装了自平衡阀的桌腿一侧（B、C桌腿一侧）。如下图T所示。
3. 要工作面上搁置任何物品，请小心轻放，尽量避免相对摩擦，以免损坏工作台面，降低使用精度。
4. 请不要坐在或站在平台上。
5. 由于平台工作面均布25×25的M6螺孔，请不要将最小外尺寸小于5.5mm的颗粒状或杆状物品放置于平台面上，以免掉入平台内部，影响使用。
6. 当平台安装调试完毕后，除非必要，请不要在使用过程中随意调整自平衡阀上的手钮调节装置。
7. 平台使用过程中，严禁随意冲撞、推拉、压抬桌面，以免发生意外和破坏自平衡结构。
8. 请勿用酸性液体清洗本产品，以免破坏产品表面质量。也不要用水冲洗本产品，以免生锈。
9. 当您的工作不要求隔振或长期不使用时，请放掉隔振气囊中的空气，以免隔振气囊孺变。
 
6.2 气泵的日常维护保养
1. 由于气泵上安装了气压自动开关，气泵正常工作时，当储气罐压力达到0.6Mpa（出厂时已预设）时，压力调节器的电触点被分开，电机会自动停止工作。当储气罐内气压值降到一定值（0.2～0.4MPa）后，气压开关重新启动，电机又重新启动。如需要调节气压开关，请断电后打开位于排气阀旁的罩壳，按压力开关标牌上的说明旋动调节螺丝即可。
	警告：严禁在带电情况下调节气压开关。


2. 每日开机前检查油位是否正常，安全阀是否正常。需要添加润滑油时，请使用DB-10号变压器油，添加的油量请不要超过容许范围。
3. 每日使用后打开储气罐泄水阀（位于储气罐下部）一次排出油水（请在罐内压力小于1kg/cm2时进行）。
4. 每半月清洗或更换换气滤芯及清除气泵表面污物。
5. 每半年检查阀座、活塞环等机件以确认是否正常。
6. 气泵使用过程中，请遵循相关安全用电规范。
7. 气泵在运转过程中请不要触摸高温部件以防烫伤。
8. 长时间不用气泵时，请切断电源并放空储气罐中的压缩空气，以防发生意外。
9. 日常搬运时或维护维修时，请放尽储气罐内压缩空气。
10. 当储气罐发生变形、储气罐内气压超值或温度超高、安全阀或压力表失效、遭遇火灾或其他紧急情况，请立即切断气泵电源并放空储气罐中的压缩空气。
11. 其他参考空压机说明书
	警告：不得在储气罐内有压力时，对储气罐的受压部分进行任何修理或紧固。


12. 关于气泵的其他详细资料，请翻阅气泵的使用说明书。
 
6.3 使用环境的维护
1. 本设备仅限室内使用。
2. 本设备正常使用温度环境温度为10～35℃，且要防尘、防潮、防油类废气，设备周围无高温及易爆易燃物品，设备附近无强振动源。
3. 对于系统的任何带电装置都要保证良好的通风。
邮箱：15011550742@139.com                                     联系电话010-80501953  移动电话：15011550742
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